Einbau der Wasserkraftschnecke
Georgensgmiund Papiermiuhle
Schwéabische Rezat

Antragsteller:
Josef Brand|
Steinweg 38
91183 Abenberg



Antrag

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung
nach BayWG und WHG auf 30 Jahre

fir den Bau und Betrieb einer Wasserkraftanlage (WKA)

Antragsteller: Josef Brandl
Stral3e: Steinweg 38
Ort: 91183 Abenberg
Tel. und Fax: 09178 /99 77 20
Geschaftsfuhrer: Brandl Josef
Steinweg 38
91183 Abenberg
Lage der WKA:
Gemeinde: Flur: Flursticks-Nr.:
91166 Georgensgmiind Petersgmund 693/1

Georgensgmund 532

Gewasser: Schwabische Rezat, Gewasser zweiter Ordnung

Entnahme- und Wiedereinleitungsmengen:

Stauhdhe: Wassermenge:
347,30 m U. NN max. 2,50 m3/s

Wie vorhandene Wehranlage und Stauhdhe.

Abenberg, 19.06.2012 Tektur 09/2017 in gelb



Antrag auf Bewilligung

Wasserkraftanlage
Georgensgmund
Papiermuhle

Antragsteller:
Josef Brandl
Steinweg 38
91183 Abenberg
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01 Erlauterungsbericht

Durch den Einbau einer Wasserkraftschnecke an der vorhandenen Wehranlage
in Georgensgmund Papiermuhle soll elektrischer Strom produziert und ins
Stromnetz eingespeist werden.

Die vorhandene Situation am Wehr und an der Stauhéhe +347,30 m NN wird
nicht verandert werden. Der Kulturstau bleibt weiterhin im gleichen Umfang
erhalten.

Die vorhandene Situation bezuglich der Durchlassigkeit des Gewassers fur
Fische wird nicht eingeschrankt.

Der Fischabstieg wird verbessert, da in der langsam drehenden
Wasserkraftschnecke ein zusatzlicher Fischabstieg moéglich ist.

Der Fischaufstieg ist auch nach Einbau der Wasserkraftschnecke tber die
vorhandenen Fischtreppen moéglich. Beim Einbau der Wasserkraftschnecke
verbessert sich somit die Situation an der Wehranlage und erhéht die
Durchléassigkeit fur Fische.

Die Energie wird direkt am vorhandenen Wehr erzeugt, Wasser wird hierzu
nicht entnommen.

Die Anlage wird voraussichtlich den Strombedarf von ca. 50 Haushalten liefern.
Jede erzeugte kWh Strom entlastet die Umwelt mit 0,757 kg CO-, 4g SO-, 1g
Nox, 0,37 g Staub, Erwarmung von 350 Liter Flusswasser um 5°C oder das
Verdampfen von 3,5 Liter Wasser beim Kihlbetrieb eines konventionellen
Kraftwerks.

Beim Betrieb der Anlage ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von klima-
und gesundheitsbelastenden Schadstoffen, die sich im Laufe eines Jahres auf
etliche Tausend Kilogramm addieren.

Die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern haben sich die
Verminderung der CO2 Emissionen als Ziel gesetzt. Das Vorhaben unterstitzt
diese Bestrebungen.

Wir hoffen, dass wir mit dem Vorhaben, eine vorhandene Stauanlage zur CO2-
Minderung und zur Energiegewinnung einzusetzen, eine breite Zustimmung bei
den Verantwortlichen finde.



02 Allgemeine Beschreibung

Die geplante Wasserkraftanlage liegt an der Schwéabischen Rezat in einem
Talgrund. Direkt am Wehr Papiermiihle. Welches einen Teil der Uberleitung
Donau-Main darstellt.

Die Wehranlage wurde 1989 erbaut. Der Eigentimer (Freistaat Bayern in
Vertretung WWA Nurnberg) der Flache hat die privatrechtliche Genehmigung
fir das Vorhaben in Aussicht gestellt. Der Abschluss des Gestattungsvertrags
erfolgt nach Erteilung des wasserrechtlichen Bescheids.

Eimessungsyve waltun g 20410!

Die damalige Wasserkraftanlage wurde wahrscheinlich Ende der sechziger
Jahre aulRer Betrieb genommen. Der alte Muhlbach ist heute noch vorhanden
und wurde im Zuge der Veranderung des Wehres umgebaut tber diesen laufen
ca.100 I/s ab. Die vorhandene Fischtreppe am Wehr Papiermuhle und das Wehr
sind nicht durchgéangig.

Die umliegenden Flachen werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Es
handelt sich ausschlie3lich um Wiesen und Walder.

Das Wasserrecht zum ausleiten von Wasser in den Mihlbach besteht nicht
mehr.

Fir diese Wiesen bestehen Wasserrechte. Die durch den Wasserverband ,,Im
Schwandl“ wahrgenommen werden. Eine Einschrankung fiir die Wasserung
durch die Wasserkraftanlage ist nicht gegeben. Es gelten hier weiterhin die im
Wasserbuch des Landrates Roth hinterlegten Wasserzeiten aus dem Jahre
1921



Die Wasserkraftanlage wird direkt in das erste Schitzenfeld des Wehres Papiermthle
eingebaut. Das Schitzenfeld wird somit zum Einlauf umgebaut. Die Wasserkraftschnecke hat
einen Durchfluss von 2,5 m3/s

Der Fischabstieg wird durch den Einbau der Wasserkraftschnecke zusatzlich erleichtert, da die
Wasserkraftschnecke eine hohe Fischtauglichkeit hat. Die eingesetzte Wasserkraftschnecke
erfillt die im Gutachten (Punkt 8.2) von Dr. Holzner vom 22.12.15 angeflihrten MalRnahmen des
Fischschutzes beim Abstieg.

Anderungen im Uferbereich sind nicht erforderlich.

Eine Behinderung des Hochwasserabflusses ist durch die Wasserkraftanlage nicht gegeben.
Die Funktion des bisherigen Wehres bleibt vollstdndig erhalten. Die Geschiebesituation
verbessert sich, da das zweite Schutzenfeld kiinftig automatisch nach Vorgabe des
Wasserwirtschaftsamt gedffnet werden kann zuséatzlich wird Geschiebe (Sand) wahrend des
Betriebes der Anlage automatisch durch die Wasserkraftschnecke gefuhrt. Eine Ablagerung
wie bisher wird dadurch vermieden. Das zweite Schitzenfeld kann bei Hochwasser nach
Vorgabe des Wasserwirtschaftsamt angehoben werden, dies ist bisher nicht méglich, da die
vorhandenen Schiitze bisher nicht automatisch zu 6ffnen sind.

Die Wasserkraftschnecke wird als Kompaktanlage eingebaut und ist
Hochwassersicher ausgelegt. Gelander sind bereits am Wehr vorhanden und
werden nicht verandert um die Betriebssicherheit zu erhalten.



Die technischen Gerate (Generator, Steuerschrank) sind ireirem

Betriebsgebaude-untergebracht-Teil der Kompaktanlage. Weitere

Betriebsgebaude sind nicht erforderlich.

Der Stromanschluss erfolgt in Abstimmung mit der N-Ergie/Stadtwerken
Georgensgmund uber einen eigenen Netzanschluss auf der Flursticknummer
Petersgmund 693/1Georgensgmind 532.

Eine Stoérung dieses Netzanschlusses ist ausgeschlossen. Die Netzspannung
wird standig durch einen Uber- bzw. Unterspannungsschutz tiberwacht. Als
Generator kommt ein Asynchrongenerator zum Einsatz. Die VDE
Bestimmungen werden eingehalten.

Die bisherige Wasserung erfolgt tiber das Offnen eines Schiitzes (s. Bild)

S T

Die Wasserung erfolgt wie bisher.

Der Abstand zur nachsten Siedlung betragt 300 Meter (Georgensgmund). Der
Generator ist eingehaust, so dass keine Gerauschentwicklung fur die
Anwohner entsteht.



Bauablauf:
Die beiden Schitzenfelder werden ausgetauscht und auf elektrisch betriebene
Schitzenfelder umgerustet.

Beim ersten Schitzenfeld wird die bisherige Betonabdeckung herausgetrennt
und entfernt.

Mittels Spundwéanden wird das Fundament fur den Fuld der
Wasserkraftschnecke erstellt und eingebracht.

Danach wird mittels eines Autokrans die fertige Kompaktanlage zwischen das
Schitzenfeld gehoben und befestigt.

Fur Wartungsarbeiten kdnnen sowohl auf der Seite des Oberwassers als auch
auf der Seite des Unterwassers Dammbalken eingebracht werden.



03 Rahmenbetriebsplan

Auslequng der Anlage

Die Anlage ist zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasserkraft

konzipiert.

Die Stromerzeugung erfolgt im Netzparallelbetrieb.

Der Normalbetrieb ist warterlos und ferniberwacht.

Die Regelung der Anlage erfolgt prozessorgesteuert.

Die Anlage wird neu auf der Flur Nummer Petersgmind 693/1
Georgensgmind 532

errichtet

Wassermenge

Einbau einer Wasserkraftschnecke, Schluckvermégen max. 2.500 I/s
Durch die Wasserbenutzung entsteht kein Wasserverlust.

Zum Betrieb der WKA wird nur das Wasser herangezogen, dass nicht vom
Fischaufstieg oder zur Bewasserung verwendet wird.

Der Stau wird durch eine Pegelsonde auf 347,30 m 4. NN gehalten. Die
Uberschissige Wassermenge wird wie in der Vergangenheit direkt tiber das
Wehr in das Unterwasser geleitet. Die Wassermenge am Wehr verringert sich
nicht.

Der Betreiber der Wasserkraftanlage duldet die Wasserentnahme durch den
Wasser- und Bodenverband im Rahmen der bereits erteilten wasserrechtlichen
Erlaubnis zur Bewéasserung der landwirtschaftlichen Flachen der Mitglieder.
Stauhdhe

Die vorhandene Stauhdhe + 347,30 m . NN wird nicht verandert.

Die Einhaltung der Stauhthe wird tUber eine Pegelsonde geregelt.
Uberschiissiges Wasser wird wie bisher direkt Giber das Wehr abgeleitet.

Regelunqg der Wasserkraftschnecke

Das Schluckvermégen der Wasserkraftschnecke betragt 2,50 m3/s. Die
Einhaltung der Stauh6he wird mit einer Pegelmesssonde Uberwacht.



Der Einlaufschitz der Wasserkraftschnecke schliel3t sich elektrisch bei einer
Unterschreitung der Wasserhtéhe von + 347,32 . NN.

Der Einlaufschitz der Wasserkraftschnecke halt die Wasserhdhe auch bei
sinkender Wassermenge auf +347,32 . NN.

Normalbetrieb

Wassermenge >2,5m3/s => 347,32 . NN

Die Pegelmesssonde (Wasserkraftschnecke) Uberprift laufend die aktuelle
Stauhohe. Bei dieser Wassermenge ist der Einlaufschitz der
Wasserkraftschnecke voll getffnet. Der Schitz des Wehres halt
eigenstandig seine Stauhdhe ein.

Wassermenge < 2,5m3/s <347,32 0. NN

Die Pegelmesssonde (Wasserkraftschnecke) tberprift laufend die aktuelle
Stauhdhe.

Der Einlaufschitz der Wasserkraftschnecke wird mit abnehmender
Wassermenge geschlossen um die Restwassermenge von Fischtreppe und
alter Muhlbach zu erhalten.

Bewadasserungbetrieb

Der Bewéasserungsverband 6ffnet seinen Schitz mit der ,Hand", und nimmt
die Bewasserung vor. Bei Unterschreitung der Stauhthe 347,32 regelt die
Wasserkraftschnecke ab und der Einlaufschitz schliel3t sich.

Storungen im Betrieb/Wartung

Im Storfall schlieldt sich der elektrisch gesteuerte Einlaufschiitz automatisch.
Im Netzausfall erfolgt die SchlieBung Uber eine Akku gepufferte
Spannungsversorgung.

Um Wartungsarbeiten durchfiihren zu kénnen, kénnen Dammbalken am
Einlaufschitz eingezogen werden.

Hochwasserschutz

Der Hochwasserabfluss wird durch den Einbau nicht behindert. Der
Hochwasserabfluss lauft ungehindert Gber das Wehr. Ein zuséatzlicher Abfluss
entsteht Gber den nun elektrisch betriebenen Wehrschiitz. Dieser kann bei
Hochwasser nach Mal3gaben des Wasserwirtschaftsamt gedffnet werden.



Rechenanlage

Der Rechen besteht aus einem Grobrechen, der den Fischen das
Durchwandern ermdglicht. Der lichte Abstand der Rechenstébe betragt 120
mm.

Das angeschwemmte Rechengut wird nicht dem Wasser entnommen und
unterliegt somit nicht den Vorgaben des § 26 WHG. Das Rechengut verbleibt im
Wasser und wird durch die Wasserkraftschnecke ins Unterwasser
weitergeleitet.

Grobes Schwammgut wird tber einen Schwammbalken im Oberwasser
abgehalten.

Wasserkraftschnecke

Einlauf, Trog und Auslauf werden aus Stahl (Kompaktanlage) hergestellt.
AulRenverkleidung des Maschinenraums mit Isolierung und Holzverschalung.
Wasserkraftschnecke aus St-52

Leistungsteil

Wasserkraftschnecke: 28 U/Min

Ubersetzung mit Stirnradgetriebe

Gefullt mit biologisch abbaubarem Getriebe6l
Generator: Asynchrongenerator 37 KW 1000 U/Min



04 Jahresarbeitsvermdgen

Durch die Wasserentnahme des Wasser- und Bodenverbands ist die Ermittlung
der Jahresleistung sehr schwierig.
Jahresleistung in Papiermuhle

Fallhohe 1,90 m Wassermenge 2,50 m3/s
Bewasserung -15 %

1,90 m X 2,5m?3¥s X 9,8 X 70 % X 5.500 h/a — 15%-= ca. 152.000 kWh/a



09 Jahresabfluss Schwabische Rezat in m3/s

Die maligebliche Dauerlinie der Abflisse ist unter Einbeziehung des
Einzugsgebiets aus dem Pegel Miuhlstetten linear interpoliert. Es wurden die

Jahrbtcher 1999 bis 2006 zu Grunde gelegt.

Unterschreitungs- 2006| 2005| 2004| 2003| 2002| 2001| 2000| 1999 |Durchschnitt
dauer in Tagen 1999-2006

364| 12,500 21,800| 7,940| 14,900 18,500 19,200 | 13,300 | 20,300 16,055
350| 4,290| 5,840| 3,320| 7,260| 5,660| 6,200| 6,640| 7,780 5,874
340| 3,700| 4,320| 2,750| 6,250| 5,040| 5,340| 5,330| 7,000 4,966
330| 3,470| 4,020| 2,400| 5,640| 4,680| 4,630| 4,480| 6,010 4,416
320| 3,300| 3,540| 2,200| 5,180| 4,270| 4,330| 3,870| 4,800 3,936
300| 3,140| 3,070| 1,770| 4,770| 3,830| 3,820| 3,220| 3,640 3,408
270| 2,950| 2,860| 1,520| 4,480| 3,420| 3,420| 2,770| 2,780 3,025
240 2,690| 2,460| 1,430| 3,910| 3,210| 1,920| 2,470| 2,330 2,553
210 2,440| 2,030| 1,300| 3,460| 3,060 1,580| 2,230| 1,990 2,261
183| 2,200| 1,840| 1,240| 1,930| 2,750| 1,410| 1,920| 1,720 1,876
150| 1,920| 1,610| 1,180| 1,540| 2,200| 1,280| 1,480| 1,540 1,594
130| 1,810| 1,490| 1,140| 1,430| 1,890| 1,230| 1,380| 1,480 1,481
120 1,700| 1,410| 1,130| 1,390| 1,760| 1,200| 1,360| 1,460 1,426
110 1,590| 1,350| 1,110| 1,330| 1,640| 1,180| 1,310| 1,440 1,369
100| 1,510| 1,300| 1,100| 1,310| 1,580| 1,150| 1,260| 1,420 1,329
90| 1,460| 1,260| 1,080| 1,220| 1,540| 1,130| 1,220| 1,370 1,285
80| 1,430| 1,230| 1,050| 1,200| 1,460| 1,100| 1,190| 1,340 1,250
70| 1,380| 1,200| 1,040| 1,170| 1,370| 1,070| 1,140| 1,300 1,209
60| 1,360| 1,170| 1,020| 1,150| 1,260| 1,040| 1,100| 1,260 1,170
50| 1,310| 1,140| 0,998| 1,130| 1,220| 1,020| 1,070| 1,240 1,141
40| 1,290| 1,080| 0,962| 1,090| 1,180| 0,988| 1,020| 1,200 1,101
30| 1,250| 1,030| 0,935| 1,080| 1,160| 0,965| 0,985| 1,170 1,072
20| 1,240| 1,000( 0,882| 1,060| 1,130| 0,926| 0,955| 1,130 1,040
10| 1,210| 0,955| 0,854| 0,987| 1,060| 0,886| 0,899 | 1,090 0,993
1| 0925| 0,897| 0,762| 0,897| 0,825| 0,769| 0,716| 0,962 0,844




Grundstlicksverzeichnis

Gemarkung

Georgensgmiind
Georgensgmiind
Petersgmiind
Petersgmiind
Georgensgmiind

Fischereirecht

Flurnummer Bezeichnung

520/3
532
693/1
730

Gemeinde Georgensgmiind

Wasserrechte

alter Miihlbach
Wiese
Fluss "Schwabische Rezat"
Wiese
531 Wald

Wasserverband "Im Schwand!" vertreten durch Konrad Winkler

Eigentiimer

Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
Gemeinde Georgensgmiind

91166 Georgensgmiind

Heimatweg 16; 91166 Georgensgmiind
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Unterlage 1

Papiermiihle Georgensgmiind
Josef Brandl

Steinweg 38

91 183 Abenberg

Papiermiihle Georgensgmiind

Wasserkraftanlage am Wehr Papiermiihle Georgensgmiind
Antrag auf Errichtung einer Fischaufstiegsanlage im Zuge des
Einbaus einer Wasserkraftschnecke nach Art. 20 BayWG

ERLAUTERUNGSBERICHT MIT BERECHNUNG

zum Bauentwurf
vom 12. Februar 2015

Tektur vom 16.04.2018

< WGAENIg, "
Vorhabenstrager: Entwurfsyérfasser:

Ing.-Biiro f. Tiefbau [IXENEY £
Steinweg 38 Gundekarstralke 47
91 183 Abenberg 90574 Roltal »

565 KA BB 10 E02




Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermihle Georgensgmiind

Anlage einer Fischaufstiegsaniage
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Erlduterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind
Anlage einer Fischaufstiegsanlage
1. Aligemeines

1. Allgemeines

1.1.  Vorhabenstrager

Vorhabenstrager fir den Umbau der Wehranlage Papiermiihle Georgensgmiind ist
Josef Brandl, Steinweg 38, 91 183 Abenberg.

1.2, Zweck des Vorhabens

An der bestehenden Wehranlage Papiermiihle Georgensgmiind wird zur Stromerzeu-
gung eine Wasserkraftanlage in Form einer langsam drehenden Wasserkraftschnecke
eingebaut.

Die Anlage einer Fischaufstiegsanlage soll hierbei die Wandertatigkeiten der beheima-
teten Fische gewahrleisten bzw. berhaupt erst erméglichen. Hierdurch tragt die MaRk-
nahme zu einer 6kologischen Aufwertung bei.

Zur Verbesserung der Durchgangigkeit des FlieBgewassers wird zusétzlich im Rahmen
der MalBnahme der ca. 50 m flussabwérts gelegene Querverbau aufgelést und durch
zwei teilversetzte Sohlgleiten ersetzt. Hierbei kann die Stauhéhe im Unterwasser um
ca. 10 cm abgesenkt werden, ohne negative Auswirkungen auf den Artenschutz zu ha-
ben.

1.3. Gewasser
Die Schwabische Rezat hat im betrachteten Bereich folgende Kennwerte:
Gewdsserfolge: Schwabische Rezat — Rednitz — Regnitz — Main — Rhein
Gewaésserordnung: I

Abflusse:

Nach Angaben des Bayerischen Landesamt fir Umwelt wurden fur die Schwibische
Rezat im Bereich des Pegels Muhistetten, Messstellen-Nr. 24214004 folgende Gewés-
serdaten ermittelt (Jahresreihe 1994 - 2017)":

IAbﬂuSse (Jahresreihe 1994 — 2017) Pegel Muhistetten

| Abfliisse Winter in [m®/s] Sommer in [m¥/s] Jahr in [m?/s]
NQ 0,54 0,37 0,37
MNQ 1,01 0,80 0,53

MQ 2,50 1,72 2,11
MHQ 20,9 11,0 22,4

HQ 55,4 29,0 55,4
HQq= 150 ms

HQi00 = 60,0 ms

1 https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis kelheim/muehlstetten-24214004Stand 21.12.2017
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind
Anlage einer Fischaufstiegsanlage
1.3. Aligemeines

Aus der Dauertabelle (Abflussjahr 2006) ergeben sich fur die Unterschreitungstage:
Qa = 1,25 m3/s
Qazo = 3,47 m3/s

wobei aufgrund der Wasserkraftschnecke und dem Wehr nur geringe Wasserstandun-
terschiede im Oberwasser bestehen. Die Stauhéhe im Oberwasser wird durch eine
Sonde ermittelt, welche den Wasserstand und den Betrieb der Wasserkraftschnecke
regelt. Bei einem Wasserstand von unter 347,30 wird der Einlaufschutz der Wasser-
kraftschnecke geschlossen.

Grundlagen

+ Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung nach BayWwG und WHG auf
30 Jahre fur den Bau und Betrieb einer Wasserkraftanlage (WKA), Josef Briandl,
19.06.2012.

+ Wasserkraftanlage am Wehr Papiermiihle Georgensgmiind

+ FFH-Vertraglickeitsabschatzung, Biologisches Biro Dr. Brunner, Schwabach,
Stand 25. November 2013

- Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prufung
(saP), Biologisches Biiro Dr. Brunner, Schwabach, Stand 21. Oktober 2013

+ Anlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP): Ermittlung des zu
prufenden Artenspektrums, Biologisches Biiro Dr. Brunner, Schwabach, Stand
18.07.2013

- Tektur: Bewertung Wasserkraftplanung: Fischékologische Bewertung einer Was-
serkraftplanung an der ehemaligen Papiermihle bei Georgensgmiind, Biiro fir
Gewasserokologie und Fischbiologie Dr. Manfred Holzner, Pilsting, Stand
22.12.2015

- Digitale Flurkarte Georgensgmiind, Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand April
2012

1.4.  Schutzgebiete

1.4.1 Direkt betroffen
- FFH-Gebiet Gewasserverbund Schwibische und Frinkische Rezat, 6832-371

- Schutz des Landschaftsraumes im Gebiet des Landkreises Roth - ~Sudliches Mittel-
frankisches Becken westlich der Schwabischen Rezat und der Rednitz mit Spalter
Hugelland, Abenberger Hiigelgruppe und Heidenberg” (LSG West), LSG-00427.01

1.4.2 Angrenzend
- Trinkwasserschutzgebiet Georgensgmiind, 2210683200084 (ca. 300 m sudéstlich)
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind
Anlage einer Fischaufstiegsanlage
2. Bestehende Verhéitnisse

2. Bestehende Verhiltnisse

Auf der Flurnummer 693/1, Gem. Petersgmiind, befindet sich die Wehranlage Papier-
muhle. Die Wehranlage wurde 1989 neu gebaut und besitzt keine ausreichende 6kolo-
gische Durchgéngigkeit. Eigentiimer der Wehranlage ist der Freistaat Bayern, vertreten
durch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Die vorher an gleicher Stelle befindliche
Wehranlage wurde vermutlich Ende der sechziger Jahre auBer Betrieb genommen. Der
alte Mahlbach ist heute noch vorhanden. Uber diesen werden ca. 100 I/s abgeleitet.
Nach unserem Kenntnisstand besteht fur die Ausleitung von Wasser in den Miihlbach
kein aktuelles Wasserrecht mehr.

An der Wehranlage ist eine Fischaufstiegsanlage angebracht, die in ihrer Funktionsfa-
higkeit unbrauchbar ist. Sie wird mit dem Neubau aufgelassen.

Die umliegenden Flachen der Wehranlage werden
land- bzw. forstwirtschaftlich (Wiesen und Walder) ;
genutzt. Fur die Wiesen bestehen Bewisserungs-
rechte. Eine Ausleitung aus dem Muinhlbach zur Be- |
wasserung der norddstlichen Seite befindet sich |
ca. 40 m unterhalb der Wehranlage.

Ca. 50 m flussabwarts der Wehranlage befindet
sich ein Querverbau, der durch die Absturzhéhe o
von ca. 20 cm die Gkologische Durchgéngigkeit

" Querverbau

einschrankt.
3. Allgemeine Anforderungen Fischaufstiegsanlage mit Beckenstruktur

3.1.  Fischaufstiegsanlage

Die Wasserkraftschnecke wird direkt in das bestehende erste Schiitzenfeld der Wehr-
anlage Papiermihle eingebaut. Die Wasserkraftschnecke hat einen Durchfluss von
2,5 m?s. Die langsam drehende Wasserkraftschnecke gewahrleistet den gefahrliosen
Fischabstieg und gewahrleistet damit die bisher nicht vorhandene gefahrarme 6kologi-
sche Durchgangigkeit flussabwarts. Die Genehmigung der Wasserkraftanlage ist nicht
Teil dieses Antrags.

Die vorhandene Stausituation, die Funktionalitit am Wehr und an der Stauh&he
+ 347,30 U. NN wird nicht veréndert. Das Unterwasser kann um 10 cm auf 34520 m (.
NN gesenkt werden.

Um auch die 6kologische Durchgangigkeit flussaufwarts zu gewahrieisten, wird auf
dem Flurstiick 532, Gemarkung Georgensgmiind, eine Fischaufstiegsanlage (FAA) er-
richtet. Die Bemessung und Gestaltung erfolgt entsprechend dem Merkblatt DWA-M
509 Fischaufstiegsanlagen fischpassierbare Bauwerke - Gestaltung, Bemessung und
Qualitatssicherung, Mai 2014, [DWA M 509] sowie dem Praxishandbuch ,Fischauf-
stiegsanlagen in Bayern — Hinweise und Empfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb*,
Hrsg. Landesfischereiverband Bayern e.V. und Bayerisches Landesamt fiir Umwelt,
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind

Anlage einer Fischaufstiegsanlage
3.1. Aligemeine Anforderungen Fischaufstiegsanlage mit Beckenstruktur

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Februar 2012 mit Korrekturen April 2012 [FAA Bayern]. Auch wurde die .Fischdkologi-
sche Bewertung einer Wasserkraftplanung an der ehemaligen Papiermihle bei Geor-
gensgmiind” von Dr. Manfred Holzner, Buro fur Gewéasserdkologie und Fischbiologie,
Stand 22.12.2015 hinzugezogen.

Zielarten und Stadien

Grundlage der Bemessung und Gestaltung der FAA ist die Barbe als Zielfischart. Arten,
wie die Barbe, die Nase, der Débel, der Griindling, die Hasel, das Rotauge, die Bachfo-
relle sowie die Bachschmerle, stellen die Leitarten in diesem Bereich . Die Erhaltung,
bzw. Wiederherstellung der Bachneunaugenpopulation ist Gegenstand der Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebietes Nr. 6832-371. Uber diese Zielarten ist der Gewisserbereich
der Barbenregion zuzuordnen.

Betriebszeiten

Die FFA Papiermihle Georgensgmiind liegt ca. 3,3 km unterhalb des Pegels Miihistet-
ten. Flusskilometer 525. Die Jahresganglinie dieses Pegels kann als Bemessungs-
ganglinie herangezogen werden. Der MNQ-Wert von 0,75 m*¥/s wird selten unterschrit-
ten Uberwiegend ist eine Wassermenge von tber 1,25 m%s als Abfluss gegeben. Aus
der Dauertabelle 2006 kann eine Unterschreitung nur an 30 Tagen im Jahr abgelesen
werden.

Auffindbarkeit

Eine Ubergeordnete Bedeutung fir die Funktionsfahigkeit einer Fischaufstiegsanlage ist
die Auffindbarkeit der unteren Ausmundung. Hierzu ist es wichtig die untere Ausmiin-
dung im Bereich der Hauptstrémung anzuordnen und eventuell Leiteinrichtungen zur
besseren Auffindbarkeit einzubringen. Im Fall der FAA Papiermiihle Georgensgmiind
wurde der untere Einstieg neben dem Auslauf der Wasserkraftschnecke platziert sowie
eine Leiteinrichtung zur besseren Auffindbarkeit eingeplant.

Gestaltung der Fischaufstiegsanlage

Gestalterisch wird eine naturnahe, FAA als Raugerinne - Beckenpass angestrebt, ein
technischer Schlitzpass soll nur vorgeschaltet werden, um die Dotation genau einstel-
len und steuern zu kénnen. Die Becken werden in Reihe angeordnet.

Das Gewasser ist der Barbenregion zuzuordnen.

Beckenartige Fischaufstiegsanlagen als Offnungstyp 3: Vertikal durchgehender Schilitz,
durch den der Abfluss gemaR Gleichung (8.14) geregelt wird.
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind
Anlage einer Fischaufstiegsanlage
3.5. Aligemeine Anforderungen Fischaufstiegsanlage mit Beckenstruktur

Beckenabmessungen fiir konventionelle Beckenp&sse aus Beton nach Bild 257" und
Tabelle 43%

Bild 257: Abmessungen und Bezeichnungen beim Schlitzpass mit einem Schlitz (Grundriss):
a) hakenférmiger Leitwandvorsatz; b) vercinfachte Leitwand (Grafik: knoess)

Tabelle 43: Geomerrische Bemessungswerte fiir S_ = 1 fiir die Becken sowic die Schlitzweite bei Schlizpissen

(siehe Bild 257)
Fischarten Beckensbmessungen (m) Schilitz {m)
Lingel , Breite b Schlitrweite s Wassertiefe b
Bachforeile 1,95% 1.50 0,20 0.50%
Asche, Débel, Plotze 2459 1.85 0,30 0,705
Barbe, Zander, Meerforelle 2.45% 1,85 0.20 0.70%
Lachs, Huchen, Hecht 3.000 225 0,35 0,805
Brachsen, Karpfen 3,258% 245 0.40 0.90%
Stor 9,005 6.75 1,10 2,205
Mafgebliche Fakioren: 1} Energiedissipation
2) Fischlange (I,_,}
3) hydraulische Verhaltnisse (Strahlausbreitung)
4 h,>h,
51 hydralische Verhalnisse (Strablausbreitung); gerundeter Wen gzemaft
maoglichem Wentebereich der Tabelle 44 in Verbindung mit 463
Ih‘ >25 h;‘,,l

Fur die Barbe sind nach Tabelle 43 Zeile 3 anzusetzen:

Eine Beckenlénge Lig = 2,45 m,

Eine Beckenbreite b = 1,85 m, gewahit 2,00 m,
sowie eine Schlitzweite s = 0,30 m,

bei einer Wassertiefe h, = mind. 0,70 m.

1 DWA M 509, S. 240
2 DWA M 509, S. 240
3 DWA M 509, S. 240
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind

Anlage einer Fischaufstiegsanlage
3.5. Aligemeine Anforderungen Fischaufstiegsanlage mit Beckenstruktur

Abgleich mit den Werten der Tabelle 44"

Schlitzbreite s =1,0x 0,3 m = 0,30 m,

Beckenlange Lig=8,1x0,3m=2,43m,

Freier Uberstand der Leitwand c-d = 1,5x 0,3 m = 0,45 m, wobei d durch die Statik be-
stimmt wird.

Versatzmall a=0,5x0,3m = 0,15 m,
Breite des Umlenkblocks b, =1,0x0,3m=0,30m > 0,25 m

Tabelle 44: Abmessungen bei Schlitzpissen in Abhingigkeit von der Schlitzweite s (Qudlo: nads L 19920 KATrons 1992)

Abmessungen Faktor x, empfohlener Faktor x,
Schlitzbreite S=X -5 1,0 1.0
Beckenlange’ Ly~-x,-s 8,10 bis 835 8.1
Freier Uberstand der Leitwand c-d=x,-s 1,0bis 1,5 1,5
Versatzmall d=x,-5 04bis 08 0.5
Breite des Umlenkblocks by~x. s 1,0bis 1,5 1,0bzw. > 25 em
Abstand Leitwand - Schlitz §=X,-5 0,35 bis 0,60 0,45
ANMEREUNG

) Sofern nicht die Pischiange oder die Energiedissipation groflere Werse erfordern.

Abstand Leitwand — Schlitz g = 0,45*0,3 m = 0,13 m bzw. durch den Abschragwinkel
von 10° bestimmt.

Hydraulische Bemessungswerte fur beckenartige Raugerinne bis zu einer Gesamtab-
sturzhéhe von 6 m nach Tabelle 36 DWA-M 509.2
Tabelle 36: Hydraulische Bemessungswerte fiir beckenartige Raugerinne bis zu einer Gesamtabsturzhohe von 6 m

bei Beriicksichtigung folgender Sicherheitsbeiwerte: §, = §, = 0,9 sowie S, = 1. Bei groReren Absturzhohen sind
die zugehorigen Grenzwerte gemiaR Tabelle 17 zugrunde zu legen

Ay, Vi bem Posem
e e v e A b
Gebirgsregion in Anlehnung an die natiirlichen Verhaltnisse
0,18 05 225
0,16 0.5 200
0,15 0,5 180
0,12 0,5 135
0,10 0,5 115
0,09 0,5 90
1 DWA M 509, S. 241
2 DWA M 509, S. 185
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermihle Georgensgmiind
Anlage einer Fischaufstiegsanlage
3.5. Aligemeine Anforderungen Fischaufstiegsanlage mit Beckenstruktur

Geometrische Bemessungswerte nach Tabelle 37 DWA-M 509"

Tabelle 37: Geometrische Bemessungswerte fiir beckenartige Raugerinne mit §, = 0,8 und S, = 1 nach Tabelle 16,
Bezeichnungen gemiR Bild 186

My My pn Lis e Bres, L -
Wassertiefe min. Tiefe im min. lichte min. mittlere min.
unterhalb Durchlass mit | Beckenlinge® lichte Offnungsbreite
Trennwand NW-Schwelle Beckenbreite” | fir mindestens
einen Durchlass
 amws (m) (m) (m) (m) (m)
Bachforelle 0,3 0,25 1.8 1,0-2,0 0,2"-0,4
Asche, Dobel, Plorze 0,5 0,4 2,4/3,0 20-30 04" -0,6
R 0.5 04 3,0 2,0-3,0 0,406
Meerforelle
Hecht, Lachs, Huchen 0.5 0,45 38 23-30 0,45" - 0,6
Brachsen, Karpfen 0,75 0.6 3,0 25-30 0,5"-06
Stor 1,6 13 11,0 7,0 1,4
ANMERKUNGEN
1) Die unteren Werte fir die minimale Offnungsbreite der Durchlasse gelten nur fiir abflussarme Gewisser: zur Reduzierung der
Verklausungsgefahr wird generell empfohlen, Offnungsbreiten von mindestens 0,6 m vorzusehen.
2) GemiB Gleichung (7.26b).
3) Beip > 150 W/m® ist zuséitzlich die Bedingung GL. (7.26¢) zu priifen.

Die Beckenlénge betragt mind. 2,40 m, die Breite mind. 2,00 m, die Tiefe 70 cm und
die Uberfallhéhe 10 cm. Aufgrund der Stauhshendifferenz von Oberwasser (347,30 m)
zum geplanten Unterwasser (345,20 m) von 2,10 m ergeben sich damit mindestens
22 Einzelbecken. Es wird ein zusétzliches Becken fiir Niedrigwasser angeordnet.

Die Wassertiefe der Schwellen und Schlitze betrégt ca. 50 cm, die lichte Weite der ein-
zelnen Schiitze 60 cm. An jedem Becken wird ein Schlitz angeordnet. Die Schlitze wer-
den dabei von Becken zu Becken versetzt, um Kurzschlussstrémungen zu vermeiden.
Die Beckenubergange werden mit ca. 1,20 m Langsausdehnung ausgebildet, um eine
gunstige Passierbarkeit zu gewahrleisten.

Laut der Fischokologischen Bewertung von Dr. M. Holzner? soll, aus eigener Erfahrung,
ein Sicherheitszuschlag von ca. 20% der Dimensionswerte, insbesondere bei Becken-
lange und Beckenbreite erfolgen. Auch der Gefallesprung (max. 10 cm) sollte auf ca. 8
cm reduziert werden.

Bei einer erneuten Planung mit 24 Becken (3 Schlitzpassbecken) errechnet sich ein
Gefallesprung von ca. 9 cm. Die MaRe der drei Schlitzpassbecken sind wie oben be-
schrieben ausreichend. Fur die anschlieBenden 21 Fischaufstiegsbecken betragt die
Beckenlange ca. 2,90 m, die Breite ca. 2,20 m, die Tiefe ca. 70 cm und die Uberfallhé-
he ca. 9 cm.

1 DWA M 509, S. 186
2 Autor ,Fischékologische Bewertung einer Wasserkraftplanung an der ehemaligen Papiermiihle bei
Georgensgmind*, Buro fiir Gewasserdkologie und Fischbiologie, Pilsting, Stand 22.12.15
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind

Anlage einer Fischaufstiegsanlage
3.5. Aligemeine Anforderungen Fischaufstiegsanlage mit Beckenstruktur

1

3.6.

Als Dotationswassermenge wurde 110 I/s (ca. 15% von MNQ) festgelegt. Damit erge-
ben sich bei einer FlieBgeschwindigkeit von 1 m/s erforderliche Schiitzweiten von
0,11 m?. Die vorhandenen Schlitzweiten betragen:

0.60m * 0,40 m = 0,24 m?

Die Sohle wird auf Anmerkung Dr. M. Holzner' mit Rundkies, entsprechend DWA 509,
Kapitel 7.11 und Kapitel 5.3.5 des Praxishandbuchs aufgebaut. Auf einen Betongerin-
neboden wird verzichtet, die Abdichtung gegeniiber dem anstehenden Untergrund er-
folgt durch geeignete Folien soweit diese erforderlich sind. Die Gestaltung der Trége
erfolgt naturnah durch Eindriicken von Wasserbausteinen unterschiedlicher GréRen,
die als Schwellen dienen. An beiden Seiten der Fischtreppe werden breitflachige Mul-
den angeordnet. Die Mulden werden mit abgetragenem Humus angedeckt und ange-
sat. Die seitlichen Béschungen werden im unteren Bereich durch Wasserbausteine ge-
sichert, sofern eine natirliche Béschungsneigung nicht méglich ist.

Der Ausstieg der FAA wird ca. 10 m entfernt vom Schneckeneinlauf angeordnet. Hier-
durch wird gewahrleistet, dass am Schneckeneinlauf auftretende Sogstrémungen kei-
nen Einfluss auf die Fischaufstiegsanlage haben. Da das Stauziel im Oberwasser kon-
stant bleibt, wird der Einlauf zur FAA als Uberfallschwelle ausgebildet.

Um das Auffinden des Einstiegs in die Fischaufstiegsanlage zu gewahrleisten, wird ein
Wanderkorridor (aufgeldstes, natirliches Blocksteinleitwerk) in Querrichtung und eine
Anrampung nach dem Einstieg vorgesehen.

Querverbau

Zur Verbesserung der Durchgéngigkeit des FlieRgewéassers wird zuséatzlich im Rahmen
der Malnahme der ca. 120 m flussabwérts gelegene hélzerne Querverbau aufgeldst
und durch zwei teilversetzte Sohlgleiten ersetzt. Hierbei kann die Stauhdhe im Unter-
wasser um ca. 10 cm abgesenkt werden, ohne negative Auswirkungen auf den Arten-
schutz zu haben. Die Gestaltung erfolgt auch hier entsprechend Kapitel 6.3 des Praxis-
handbuchs.

Durchfiihrung der MaBnahme

Entsprechend der saP ist der Umsetzungszeitraum fir Marz/April oder September/Ok-
tober zu wahlen. Der Bau der Fischaufstiegsanlage ist fur 2018 geplant und soll in en-
ger Zusammenarbeit mit der Fachberatung fur Fischerei Mittelfranken erfolgen.

Autor ,Fischdkologische Bewertung einer Wasserkraftplanung an der ehemaligen Papiermihle bei
Georgensgmiind, Buro fiir Gewésserékologie und Fischbiologie, Pilsting, Stand 22.12.15
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Erlauterungsbericht mit Bemessung Papiermiihle Georgensgmiind
Anlage einer Fischaufstiegsanlage
5. Rechtsverhaltnisse

5. Rechtsverhiltnisse

Josef Brandl als Unternehmenstrager ersucht um die Genehmigung der oben beschrie-
benen Anlagenteile.

Der Unternehmenstrager errichtet die gesamte beschriebene Anlage. Nach Abschluss
der Arbeiten geht die Fischaufstiegsanlage einschl. der Ableitung in das Eigentum des
Freistaates Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Nirnberg, Uber.

Bericht aufgestellt: Bericht g%s
o

L~

Britta Renner-Heinrich r Jurgen WaEEer
Ing.-Biiro f. Tiefbau [IXNEA £ Ing.-Biiro f. Tiefbau &
6. Literaturangaben
[DWA M 509] Merkblatt DWA-M 509 Fischaufstiegsanlagen fischpassierbare Bau-
werke - Gestaltung, Bemessung und Qualitatssicherung, Mai 2014,
[FAA Bayern] Praxishandbuch ,Fischaufstiegsanlagen in Bayern — Hinweise und

Empfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb", Hrsg. Landesfische-
reiverband Bayern e.V. und Bayerisches Landesamt fiir Umwelt,
Februar 2012 mit Korrekturen April 2012

aufgestellt durch: brh/Wa -11-

Ing.-Biro f. Tiefoau [N ?E;; V:\565 Papiermhle Brandloffice\Planung\BE Tektur\010 Bericht mit Berechnung.odt



Schnitt FAAC - FAAC Querschnitt Becken Fischaufstiegsanlage M 1: 50

Mulde /B&schung Fischtreppe Mulde /B&schung

2.20

Schnitt FAAA - FAAA Langsschnitt Fischaufstiegsanlage M 1: 100

Langsschnitt Becken Fischaufstiegsanlage M 1: 50

Fischtreppe

3.30 3.30

60

=) ~— o Y

l\§//\\\\\§/<\\\\§/<\\\\\ \\\;/<\\;/<\\;//\\\;/<\\;/<\\;//\\\;/<\\;/<\\;//\\\;/<\\;/<\\;// /\
R RRULRRLGARRLALRRLRRARG \<\\,\\\///\ S

<

2

Steine schrdg in
FlieBrichtung als
Niedrigwasserschwelle

Schnitt FAAB - FAAB Querschnitt Einlauf Fischaufstiegsanlage M 1: 50

Miihlbach Betonmauer Fischtreppe Betonmauer
2.00
2.20 348.06
347.30 4740 347.30
Avd s /S 7. S S S ////////////// _____
///// ////// o) >\ //// :::::
///// ////// ~ . //// —————
AN g Revisionisverschluss A —
/// [t} ///// g //// _____
s //// /////////////////////,C\) ///////// //// _____
\\'\\'\\' \'\\'\\ N ///// ////////////////////// /////////// , , /.///// _____
\///\\\;//\\\;//\\\;//\\\///\\\;//\\/ // ///// ////////////////////// //////////////////// //////////////////////// —————
TR R K A R /R 7R AR AR AR R A R e R A AR A R e R AR AR A AR AR RN — — — —
R R e
I U U U G
/\///\///\///\///\///\ 7, /\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\// ///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\/ _____
6.78

Schlitzpass

@ ®

—=

~ ©® .

D)

346.50 za\
A

7.0 __ woll) 2
\ N\ \ 3= A
N
SAN
SR SIS
ARG SR

7 YW XX YK IO IA AL
USRI

CSNJS, TSI eI 7 T
R

NSV N XYY

7z,

ANIN

AN

M AN
AR R R gg///\///\///\//\// AR

=
RO @///
KA SN 28N

NN

I NI R

RRREL

Y
X

NG N NN

RIKLLKLLKLLLK
R DY

SRR
\\

N

Steinaufbau zur Stromungslenkung M 1: 50

0,60

3,30

2,20

Ubersichtslageplan M 1: 1000

Teilversetzte Sohlgleite \
s. Detail WB BW 20

Schy,

Wein

ab/sche D ]
Rezat =

=

K]

3

:Q

Fischaufstiegs=—

——

Schlitzpass M 1: 50

2.50

Holzbohle zum
Angleichen T

2.20 \

- Revisionsverschluss

MiUhlbach

Lejt

kraft—

schnecke

i BN

f

bestehende
Wehranlage

T

|
I EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE]
@ 4.80 -
. ] A @ 290 Schydbische Rezat
~ 346.00 A : A @ . @ @
P
A
T2 e e O 4550 A ® A (20) ~ @ ~ @ ®
AN N A AN/ i O AT v Y Y Y YTV Y 345-10 U510 A @
YYNYLLYY YLD ! 7Y v~ o A
UL AR HHHHH R U AR RS, N 7>~ 77 N T r v 4 )
IO NN 111 A A N N A N O N A I N N N D AN A LIS U N U i U PN PN
SONNIRNRPORRRER) =z ///\<//\///\///\\///\\///\///\<é\\///\\///\<//\<//\<//\\///\<// ARG AR, NN N NGRS BN \rxwv KX EX XTI AT A 5 A 77 TSI
D O N N YN DL LYY, R R R R R R R R R R R R R R R G AT T A,
] WIRISIR IR R R R R RLRLRZARRLLLRGRARLALL NN N N R 2 N RRARAARRRAGRRRRRLK S LY LXN LI XN
R S A S S S A S A S S S S A S A S S s S S A S A A A S S S S S S S S S S I TR
R G Gl L LD LU AL AN N SN SN NN SN SR NN N IO LIPS LRI
AN\ ANANANN ENVONYS NN/
RANDANZ N NN /,//,///.///‘///\///\///\///\//_% ///\//K\///\\//K\///\\///\\///\\/\ \/\/\\///\\///\\//\/\\///\\///\\//\/\ i\/é\\//\/\\//\/\ A4
Schwdbische
Rezat
Legende FAA
Oberwasser 347,30 m
Unterwasser =| 345,20 m
T~ > - .
NS O, Hohendifferenz = 2,1 m
~ L LY =
= g": Lange FAA L =| 92,50 m
" Beckensprung h =| 9 cm
tg Beckenbreite b =| 2,2 m
.“z Beckenlange b =] 2.9 m
v bes :
,q‘.‘ﬂ estehende Wassertiefe t =| 70 (50) cm
(‘ wird aufgelas
.‘0?4 SR ] Sohlensubstrat > 20 cm
ALAS S ; ;
sUJ = Schlitzbreite = 40 cm
sA) S
194
€7¢% .q%

AO01 Plan aus EO2 erstellt Sep. 2017 brh
EO2 Fischtreppe nach Vorgaben angepasst Sep. 2017 brh
EO1 Plan erstellt Jan. 2015 fi,ph
Index Plandokumentation Datum Name

Ingenieurbiro fiir Tiefoau WAZAXETN] = 31 (‘Ig

Wasser Abwasser StraBenbau Vermessung Planung Bauleitung Stadtplanung Beratung
Gundekarstr. 47 90574 ROSSTAL  Tel.: 09127/9008-0  E-Mail: buero@ib-wagner-tiefbau.de

565 — WB—-BW- 10 —A01

Vorhaben:

Papiermiihle Georgensgmiind

Wasserkraftanlage Brdndl

Anbau einer Fischaufstiegsanlage

Unterlage:

Projekt—Nr.: 565

BAUWERKSPLAN

Landkreis:
¢ Datum Name
MaBstab AUSFUHRUNGSPLANUNG e
Pt I
1 div. Fischaufstiegsanlage | gseen
mit teilversetzter Sohlgleite | gt
Vorhabenstrdger: Entwurfsverfasser: -
Josef Bradndl Ingenieurbro fiir Tiefoau m E
Steinweg 38 91 183 Abenberg
13.09.2017
Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Nutzung der Basisdaten der anerischen Vermessungsverwaltung

0.594 m * 0.95 m = 0.564 gm

v:\565 papiermiihle brdndl\cad\ausfihrung\wb la 20.dwg



AutoCAD SHX Text
347.40

AutoCAD SHX Text
347.30

AutoCAD SHX Text
348.06

AutoCAD SHX Text
Revisionsverschluss

AutoCAD SHX Text
347.30

AutoCAD SHX Text
GOK

AutoCAD SHX Text
GOK

AutoCAD SHX Text
UW

AutoCAD SHX Text
OW

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
532

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
Schwäbische Rezat

AutoCAD SHX Text
Wasserkraft- schnecke

AutoCAD SHX Text
Dükerleitung Verlauf nicht exakt bekannt

AutoCAD SHX Text
bestehende Wehranlage

AutoCAD SHX Text
Leiteinrichtung

AutoCAD SHX Text
Mühlbach

AutoCAD SHX Text
WSP 345.50

AutoCAD SHX Text
WSP 346.00

AutoCAD SHX Text
FAAB

AutoCAD SHX Text
FAAA

AutoCAD SHX Text
FAAB

AutoCAD SHX Text
WSP 347.30

AutoCAD SHX Text
WSP 347.00

AutoCAD SHX Text
WSP 346.50

AutoCAD SHX Text
WSP 345.10

AutoCAD SHX Text
FAAA

AutoCAD SHX Text
FAAC

AutoCAD SHX Text
FAAC

AutoCAD SHX Text
Betonmauer

AutoCAD SHX Text
WSP 346.20

AutoCAD SHX Text
bestehende FAA wird aufgelassen

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
UW

AutoCAD SHX Text
OW

AutoCAD SHX Text
UW

AutoCAD SHX Text
OW

AutoCAD SHX Text
Steine schräg in Fließrichtung als Niedrigwasserschwelle

AutoCAD SHX Text
Revisionsverschluss

AutoCAD SHX Text
Holzbohle zum Angleichen

AutoCAD SHX Text
345.50

AutoCAD SHX Text
346.00

AutoCAD SHX Text
345.10

AutoCAD SHX Text
346.50

AutoCAD SHX Text
347.00

AutoCAD SHX Text
347.30

AutoCAD SHX Text
345.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
0.594 m * 0.95 m = 0.564 qm 

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Plandokumentation

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
E01

AutoCAD SHX Text
Plan erstellt

AutoCAD SHX Text
Jan. 2015

AutoCAD SHX Text
E02

AutoCAD SHX Text
Fischtreppe nach Vorgaben angepasst

AutoCAD SHX Text
Sep. 2017

AutoCAD SHX Text
A01

AutoCAD SHX Text
Plan aus E02 erstellt

AutoCAD SHX Text
Sep. 2017

AutoCAD SHX Text
brh

AutoCAD SHX Text
Entwurfsverfasser:

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Vorhabensträger:

AutoCAD SHX Text
1 : 

AutoCAD SHX Text
Unterschrift

AutoCAD SHX Text
Maßstab

AutoCAD SHX Text
Landkreis:

AutoCAD SHX Text
Vorhaben:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
erstellt

AutoCAD SHX Text
Unterschrift

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
gesehen

AutoCAD SHX Text
geprüft

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Projekt-Nr.:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Unterlage:

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
WB

AutoCAD SHX Text
BW

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
A01

AutoCAD SHX Text
BAUWERKSPLAN

AutoCAD SHX Text
Papiermühle Georgensgmünd

AutoCAD SHX Text
Wasserkraftanlage Brändl

AutoCAD SHX Text
Anbau einer Fischaufstiegsanlage

AutoCAD SHX Text
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

AutoCAD SHX Text
Fischaufstiegsanlage

AutoCAD SHX Text
mit teilversetzter Sohlgleite

AutoCAD SHX Text
Josef Brändl

AutoCAD SHX Text
Steinweg 38

AutoCAD SHX Text
91 183 Abenberg

AutoCAD SHX Text
div.

AutoCAD SHX Text
Sept. 2017

AutoCAD SHX Text
brh

AutoCAD SHX Text
13.09.2017

AutoCAD SHX Text
v:\565 papiermühle brändl\cad\ausführung\wb la 20.dwg

AutoCAD SHX Text
Legende FAA

AutoCAD SHX Text
Oberwasser

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
 347,30 m

AutoCAD SHX Text
Unterwasser

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
 345,20 m

AutoCAD SHX Text
Höhendifferenz

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
 2,1 m

AutoCAD SHX Text
Länge FAA

AutoCAD SHX Text
L =

AutoCAD SHX Text
 92,50 m

AutoCAD SHX Text
Beckensprung

AutoCAD SHX Text
h =

AutoCAD SHX Text
 9 cm

AutoCAD SHX Text
Beckenbreite

AutoCAD SHX Text
b =

AutoCAD SHX Text
 2,2 m

AutoCAD SHX Text
Beckenlänge

AutoCAD SHX Text
lb =

AutoCAD SHX Text
 2.9 m 

AutoCAD SHX Text
Wassertiefe

AutoCAD SHX Text
t =

AutoCAD SHX Text
 70 (50) cm

AutoCAD SHX Text
Sohlensubstrat

AutoCAD SHX Text
 20 cm

AutoCAD SHX Text
Schlitzbreite

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
 40 cm


Lageplan teilversetzte Sohlgleite M 1: 100

Muhlbach

Schnitt TVSA - TVSA teilversetzte Sohlgleite M 1: 100
Anbindung ans
Gelande
7
()
) 5
. 10.00 (] teilver;etzte .
] . Sohlgleite o
Schwibische Rezat . (~ vorh, Querbalken
TN mmm | v 200l om +020 e aurastest
wap | g | [P . B! § TN 0
A A ANV, \. %Q -l'vO.39
TVSA  344.23 . R
e - 344.42 >~ s
‘ v e 34483 ’ 344,62
—————————— v
~ A N * ....... Y
N
. 8
. 1000 1‘
(] )
3 s
%
=
SchnittA-A M1:50 SchnittB-B M 1:50
25, 3.50 L, .25 Weg Briicke Weg
1 11 3.00
| | | |
| | | |
! ] ! [11 ! Il !
| 2.00 |, 2.00 |, 2.00 L
I I I I
_, 2.5% Querneigung _ Steinwurf zur Sohl— und | | | |
zur Entwésserung Bdschungsbefestigung , 2-lagig, | il | 76 | Celinde 34786
— Stdrke mind. 60 cm, g7~50 ________ === ?F—-*‘*— —— ~
T T T T 111 /wischenroum mit Humus verfiillt - | | ¢ ' 9 !
UK Uberfahrt ! ! I !
60 5
schrdg in FIieBrichtun\ .
L el |4
AYS VA EERY Y SO SO D7 _
X7 T ’
NN G RQ i
N
[ o [ Lageplan Fischaufstiegsanlage M 1 : 400
o oy BEMERKUNGEN:
Grundriss Uberfahrt M 1 : 50 5 0
' 2.00 8| &% ‘ /’ ‘” 8 §3 Nutzung der Basisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung
I L-Stein als ‘ ’ \ W& I -
Fliigelmauer ' B %,m # g Die Leitungstrassen dienen nur Ubersichtszwecken!
_ ] ST ’ S H n“,;, N\Cry—-88 Diese sind aus den Bestandsunterlagen der jeweiligen Trager tibernommen.
I bw I e 7"«9__ = =q ‘o"’t ;5;‘ Kabelbundel und mehrziigige Kabelleitungen sind nur durch eine Leitung dargestellt.
: 5 i‘ /4 4 Q I W ) ';E Mit den Ver- und Entsorgungstragern ist vor Bauausflihrung Kontakt aufzunehmen!
7 — — i AV e AT 4 S
— 2 \ 7 F ek s""\* : AO1 | Plan aus EO2 erstellt Sept 2017 |  brh
- \ SO ““ Yo E02 Fischtreppe nach Vorgaben angepasst Sept 2017 brh
Z 55\: 7esp ’ N §f¥ | EO1 | PI tellt Jan 2015 fi
- k ‘§§:~ 7 'gZ‘ an erste an i ph
| [] [] — ——— \? ‘gﬁ . Index Plandokumentation Datum Name
— — 13 ~ @ « ;:4':4 ¥ o
/A\ ~ \\5_ Betonmauer I
e NN || 1l egd . W O)_a 2 e z
: = R — Ingenieurbiiro fur Tiefoau RUFATEINI A3y &
S .
8]:— o — g p Wasser Abwasser Straenbau Vermessung Planung Bauleitung Stadtplanung Beratung
[] [] ' Gundekarstr. 47 90574 ROSSTAL  Tel.: 09127/9008-0  E-Mail: buero@ib-wagner-tiefbau.de
] K - 565— WB — BW — 20 — A01
Tolverseito ST Vorhaben: Papiermiihle Georgensgmiind Unterlage:
SR omalers \ Wasserkraftanlage Brdndl Blatt:
oIl — o Anbau einer Fischtreppe Datum Name
AU SFU I_I RU N GSPLAN U N G gezeichnet 13.09.2017 brh
gesehen
[J B bw B LJ gepriift
Papiermiihle Georgensgmiind I?:erIJNrWERKg?gLAN
Anbau einer Fischtreppe
s | | 150 | ] s Bricke und Sohlgleite vaBstab 1 : div

Vorhabenstrdger:

Josef Brdndl

Steinweg 38
91183 Abendberg

Ausfiihrende Firma:

13.09.2017

Datum Unterschrift Datum

Unterschrift

0.594 m * 0.580 m = 0.345 gm

v:\565 papiermiihle brdndl\cad\ausfiihrung\wb la 20.dwg



AutoCAD SHX Text
344.42

AutoCAD SHX Text
344.62

AutoCAD SHX Text
344.23

AutoCAD SHX Text
344.43

AutoCAD SHX Text
Schwäbische Rezat

AutoCAD SHX Text
UK Überfahrt

AutoCAD SHX Text
Steinwurf zur Sohl- und Böschungsbefestigung , 2-lagig, Stärke mind. 60 cm, Zwischenraum mit Humus verfüllt

AutoCAD SHX Text
L-Stein als Flügelmauer

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
schräg in Fließrichtung

AutoCAD SHX Text
2.5% Querneigung zur Entwässerung

AutoCAD SHX Text
347.86

AutoCAD SHX Text
347.86

AutoCAD SHX Text
347.64

AutoCAD SHX Text
347.50

AutoCAD SHX Text
Gelände

AutoCAD SHX Text
Wasserkraft- schnecke

AutoCAD SHX Text
Dükerleitung Verlauf nicht exakt bekannt

AutoCAD SHX Text
bestehende Wehranlage

AutoCAD SHX Text
Leiteinrichtung

AutoCAD SHX Text
Mühlbach

AutoCAD SHX Text
Schotterweg

AutoCAD SHX Text
WSP 345.50

AutoCAD SHX Text
WSP 346.00

AutoCAD SHX Text
FAAB

AutoCAD SHX Text
FAAA

AutoCAD SHX Text
FAAB

AutoCAD SHX Text
WSP 347.30

AutoCAD SHX Text
WSP 347.00

AutoCAD SHX Text
WSP 346.50

AutoCAD SHX Text
WSP 345.10

AutoCAD SHX Text
FAAA

AutoCAD SHX Text
FAAC

AutoCAD SHX Text
FAAC

AutoCAD SHX Text
Betonmauer

AutoCAD SHX Text
WSP 346.20

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
0+006.119

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0+006.419

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
0+007.969

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
0+010.770

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0+013.570

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
0+016.624

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0+019.930

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
0+023.230

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
0+026.530

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
0+029.830

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
0+033.130

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
0+036.440

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
0+039.733

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
0+043.883

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
0+048.236

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
0+051.540

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
0+054.840

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
0+058.140

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
0+061.440

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
0+064.740

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
0+068.040

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
0+071.350

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
0+074.650

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
0+077.960

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
0+081.260

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
0+086.193

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
0+092.510

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
344.62

AutoCAD SHX Text
344.23

AutoCAD SHX Text
+0.19

AutoCAD SHX Text
344.42

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
+0.39

AutoCAD SHX Text
+0.20

AutoCAD SHX Text
344.43

AutoCAD SHX Text
TVSA

AutoCAD SHX Text
TVSA

AutoCAD SHX Text
vorh. Querbalken wird aufgelöst

AutoCAD SHX Text
teilversetzte Sohlgleite

AutoCAD SHX Text
Anbindung ans Gelände

AutoCAD SHX Text
532

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Ausführende Firma:

AutoCAD SHX Text
Vorhabensträger:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Unterschrift

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Vorhaben:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Unterschrift

AutoCAD SHX Text
1 :

AutoCAD SHX Text
Maßstab

AutoCAD SHX Text
geprüft

AutoCAD SHX Text
Projekt Nr.

AutoCAD SHX Text
gesehen

AutoCAD SHX Text
gezeichnet

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Blatt:

AutoCAD SHX Text
Unterlage:

AutoCAD SHX Text
v:\565 papiermühle brändl\cad\ausführung\wb la 20.dwg

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
WB

AutoCAD SHX Text
BW

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
A01

AutoCAD SHX Text
Papiermühle Georgensgmünd

AutoCAD SHX Text
Wasserkraftanlage Brändl

AutoCAD SHX Text
Anbau einer Fischtreppe

AutoCAD SHX Text
BAUWERKSPLAN

AutoCAD SHX Text
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

AutoCAD SHX Text
Papiermühle Georgensgmünd

AutoCAD SHX Text
Anbau einer Fischtreppe

AutoCAD SHX Text
Brücke und Sohlgleite

AutoCAD SHX Text
Josef Brändl

AutoCAD SHX Text
Steinweg 38

AutoCAD SHX Text
91183 Abendberg

AutoCAD SHX Text
div.

AutoCAD SHX Text
13.09.2017

AutoCAD SHX Text
brh

AutoCAD SHX Text
13.09.2017

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Plandokumentation

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
E01

AutoCAD SHX Text
Plan erstellt

AutoCAD SHX Text
Jan 2015

AutoCAD SHX Text
E02

AutoCAD SHX Text
Fischtreppe nach Vorgaben angepasst

AutoCAD SHX Text
Sept 2017

AutoCAD SHX Text
brh

AutoCAD SHX Text
A01

AutoCAD SHX Text
Plan aus E02 erstellt

AutoCAD SHX Text
Sept 2017

AutoCAD SHX Text
brh

AutoCAD SHX Text
0.594 m * 0.580 m = 0.345 qm 


Lageplan
Schwdbische

Rezat

bestehende FAA
wird aufgelassen

~-~
+
g < c
5| 6o
= X
g w Q N7
D < O / \
o Lx /
() PN
WwsP
AV
(S
|
)
©
()
—
X
I 1<
QU)) ()
19
- 8,70
L =0
\
S hestehercs
[ Wehranlage

\ \‘ q'h N
o A 550 “
9) \\. :cr:\?%:“\“‘
\M i e Wiy Sy

@sw?;m '.'
.~‘;~\ﬁiif2
\

<L~~~

Muhlbach
YSP 347.30

v: \565 papiermiihle brdndl\cad\ausfiihrung\wb la 20.dwg
MaBstab Datum gez.
1: 200 13.09.2017 brh

Papiermunhle Brandl 565 1B LA 10 A01
Ingenieurbiiro fiir Tiefbau WZALETN] = 31 %

Geldndemodell mit Flurkarte
Wasser Abwasser Stralenbau Vermessung Planung Bauleitung Stadtplanung Beratung
Gundekarstr. 47 90574 ROSSTAL  Tel.: 09127/9008-0 ~ E-Mail: buero@ib-wagner-tiefbau.de

Projekt—Plannummer

AUSFUHRUNGSPLANUNG



AutoCAD SHX Text
Schwäbische Rezat

AutoCAD SHX Text
Wasserkraft- schnecke

AutoCAD SHX Text
Dükerleitung Verlauf nicht exakt bekannt

AutoCAD SHX Text
bestehende Wehranlage

AutoCAD SHX Text
Leiteinrichtung

AutoCAD SHX Text
Mühlbach

AutoCAD SHX Text
WSP 345.50

AutoCAD SHX Text
WSP 346.00

AutoCAD SHX Text
FAAB

AutoCAD SHX Text
FAAA

AutoCAD SHX Text
FAAB

AutoCAD SHX Text
WSP 347.30

AutoCAD SHX Text
WSP 347.00

AutoCAD SHX Text
WSP 346.50

AutoCAD SHX Text
WSP 345.10

AutoCAD SHX Text
FAAA

AutoCAD SHX Text
FAAC

AutoCAD SHX Text
FAAC

AutoCAD SHX Text
Betonmauer

AutoCAD SHX Text
WSP 346.20

AutoCAD SHX Text
bestehende FAA wird aufgelassen

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0+006.119

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0+006.419

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
0+007.969

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
0+010.770

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0+013.570

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
0+016.624

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0+019.930

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
0+023.230

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
0+026.530

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
0+029.830

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
0+033.130

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
0+036.440

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
0+039.733

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
0+043.883

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
0+048.236

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
0+051.540

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
0+054.840

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
0+058.140

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
0+061.440

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
0+064.740

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
0+068.040

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
0+071.350

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
0+074.650

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
0+077.960

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
0+081.260

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
0+086.193

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
0+092.510

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Maßstab

AutoCAD SHX Text
1: 

AutoCAD SHX Text
gez.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Projekt

AutoCAD SHX Text
-Plannummer

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
WB

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
A01

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
13.09.2017

AutoCAD SHX Text
brh

AutoCAD SHX Text
Papiermühle Brändl

AutoCAD SHX Text
Geländemodell mit Flurkarte

AutoCAD SHX Text
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

AutoCAD SHX Text
v:\565 papiermühle brändl\cad\ausführung\wb la 20.dwg


| 2 3 L 5 6 Ji 9 10 1 12
| |
AT T A y
| NI %
A /
| _\/l |
-
9929 :
&
& N
Oberwasser ~ ‘
(@W) 347,30 (N
Sohle Einlauf Q
(SE) 346,16 i
Unterwasser
(UW> 345,20
Sohle Auslouf D
(SA) 344,09
EETI“BQ&I_ Oberfliche |Mafistab - Posion -  Menge
s en LR Jband
91469 Hagenbiichach  ptg et tecor, Georgensgmiind- Papiermiihle
Datum Name
Bearb. [12.06.12_| Flach _Ao_.s_umr_.mn_._:mnrm
SCHNITT A-A Gepr.
Norm WS 2400
Blatt
D-11-06-04-01 -
Zust.| Anderungen Datum |Name| Dateiname
1 7 3 A _ g 6 7 R e e e (e SR o T 1 _ 12




	1_Antrag_Papiermühle TEKTUR 09_2017
	2_Grundstücksverzeichnis_Papiermühle
	4_D__01+Aqua+Helica_01_Lageplan
	5c_Erläuterungsbericht mit Berechnung Tektur 16.04.2018
	5d_ 1WB BW 10 A01 Tektur vom 13.09.2017
	Pläne und Ansichten
	WB BW 10 A01


	5d_2WB BW 20 A01 Tektur vom 13.09.2017
	Pläne und Ansichten
	WB BW 20 A01


	5d_3WB Lageplan Ausführungsplanung 10 A01 Tektur vom 13.09.2017
	Pläne und Ansichten
	WB LA 10 A01


	6_D-11-06-04-01+Model+(1)

