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1. Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Georgensgmünd plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 

„Bleichel IV“. Auf das Plangebiet, welches als Allgemeines Wohngebiet ausgewie-

sen werden soll, wirken Verkehrsgeräusche der anliegenden Gemeindeverbin-

dungsstraße und der Staatsstraße ST 2224 ein. Zudem ist südlich des Plangebie-

tes ein Verbrauchermarkt gelegen, dessen Gewerbegeräusche ebenfalls auf das 

zu untersuchende Gebiet einwirken. 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche sollen untersucht und gemäß 

DIN 18005, 16. BImSchV sowie TA Lärm beurteilt werden. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse der  

schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen zusammengefasst. 

 

 

2. Bearbeitungsunterlagen 

 

Für die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung standen die nachstehen-

den, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten bzw. in seinem Namen eingehol-

ten Unterlagen und Daten zur Verfügung: 

 

- Entwurf Bebauungsplan Nr. 39, „Bleichel IV“ (Maßstab M 1:1000; Stand 

März 2019; Planverfasser: Gemeinde Georgensgmünd), erhalten per E-Mail am 

15. April 2019 

- Verkehrszähldaten Gemeindeverbindungsstraße Georgensgmünd -   

Mäbenberg, erhalten per E-Mail am 15. März 2019 

- Verkehrszähldaten ST 2224, online abgerufen vom Bayrischen Straßeninforma-

tionssystem BAYSIS am 28. März 2019 

- Bescheid zum Betrieb des Lebensmittelmarktes, Bpl.Nr. B-250-2014, der  

Gemeinde Georgensgmünd, Stand vom 16. Juni 2014 

- Schalltechnische Untersuchung zum Sondergebiet Lebensmittelmarkt  

Am Bleichel, Firma Em Plan, Stand vom April 2014 

- Erkenntnisse eines Ortstermins vom 28. März 2019 
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3. Regelwerke und Veröffentlichungen 

 

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die nachstehenden 

Regelwerke und Veröffentlichungen zugrunde: 

  

DIN 18005, Ausgabe Juli 2002  

- Schallschutz im Städtebau -   

Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

 

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987  

- Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung - 

 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)   

vom 12. Juni 1990, geändert am 18. Dezember 2014 

 

RLS-90, Ausgabe 1990  

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

 

DIN 4109-1:2016-07  

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 

 

DIN 4109-2:2016-07  

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen 

 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)   

vom 26. August 1998, gültig seit 1. November 1998 
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4. Plangebiet und Anforderungen 

 

Das zu untersuchende Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen 

werden. Eine Übersicht über die Lage des zu untersuchenden Gebietes bietet die 

Anlage 1. 

 

4.1 Verkehrsgeräuschimmissionen gemäß DIN 18005 

 

In der Bauleitplanung ist zunächst die DIN 18005 mit dem Beiblatt 1 anzuwenden. 

Für Allgemeine Wohngebiete werden folgende Orientierungswerte angegeben: 

 

tags 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr LOW  =  55 dB(A) 

nachts 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr LOW  =  45 dB(A) 

 

Zusätzlich werden für die Abwägung die um 4 dB höheren Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV mit herangezogen. 

 

 

4.2 Gewerbegeräuschimmissionen gemäß DIN 18005 

 

Gemäß DIN 18005 sind für Gewerbegeräusche folgende Anforderungen zu beach-

ten: 

 

Gebietsausweisung 
 

Orientierungswert gemäß DIN 18005 
LOW in dB(A) 

 tags  
(6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

 

Die DIN 18005 verweist bezüglich der Beurteilung von Geräuschimmissionen 

durch Gewerbebetriebe auf die Regelungen der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TA Lärm. Diese sieht Zuschläge für impuls- oder tonhaltige 

Geräuschanteile sowie die Untersuchung und Beurteilung kurzzeitiger Geräusch-

spitzen vor. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm entsprechen in der jeweiligen 

Gebietsausweisung den vorstehend genannten Orientierungswerten der  

DIN 18005. 
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5. Berechnungsvoraussetzungen 

 

5.1 Allgemeines/Beschreibung des Plangebietes 

 

Das Plangebiet liegt zwischen der Staatsstraße ST 2224 und Gemeindeverbin-

dungsstraße zwischen Georgensgmünd und Mäbenberg. Die Verkehrslärmbelas-

tung auf dem Plangebiet wird rechnerisch, auf Grundlage von verfügbaren Ver-

kehrsdaten ermittelt und auf das Prognosejahr 2030 hochgerechnet. 

 

Südlich an das Plangebiet grenzt ein bestehender Verbrauchermarkt an. Die 

schallimmissionsschutztechnischen Auswirkungen des Verbrauchermarktes auf 

das Plangebiet werden anhand von Auflagen aus dem vorliegenden Genehmi-

gungsbescheid beurteilt. 

 

 

5.2 Randbedingungen der schalltechnischen Berechnungen 

 

Die schalltechnischen Prognoseberechnungen wurden mit einem Schall-

immissionsprognoseprogramm (Software Soundplan, Braunstein & Berndt GmbH, 

Version 8.1, Stand: 16. April 2019) mit folgenden Randbedingungen durchgeführt: 

 

- Die Berechnungen erfolgten auf der Basis der im Abschnitt 5.3 genannten  

Eingangsdaten. 

- Die Schallausbreitungsberechnung erfolgte gemäß RLS-90 

- Sofern sich aus dem schalltechnischen Modell Abschirmungen für die unter-

suchten Immissionsorte ergeben, wurden diese auf Grundlage der genannten 

schalltechnischen Regelwerke berücksichtigt. 

- Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von Gebäuden wurde der 

Reflexionsverlust für glatte Wände mit ∆L  =  1 dB 

angesetzt. 
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5.3 Berechnungseingangsdaten Verkehrslärm 

 

Die für die Berechnung verwendeten Straßenverkehrsdaten für die Berechnung 

nach RLS-90 sind in der folgenden Tabelle als Prognosedaten für das Jahr 2030 

aufgeführt. Gegenüber den vorhandenen Zähldaten aus dem Jahre 2019 und 2015 

wurde unter der Annahme einer Verkehrszunahme von 1% pro Jahr auf Progno-

sedaten für das Jahr 2030 hochgerechnet. 

 

Straße Maßgebliche stündliche Ver-
kehrsstärke M 

LKW Anteil in % 

Tags 
6.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

Nachts 
22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr 

Tags 
6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 

Nachts 
22.00 Uhr 

bis 6.00 Uhr 

Gemeindeverbindungsstraße 37,9 5,1 5,0 5,4 

ST 2224 149,5 20,7 2,6 3,2 

 

Für beide Straßen wird Innerorts eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

 vmax  =  50 km/h 

und außer Orts von  vmax  =  100 km/h 

zur Berechnung angesetzt. 

 

Die Lage der Straßen sowie der Ortsschilder ist in der Anlage 1 einzusehen. Das 

Ortsschild der ST 2224 wird gemäß Angaben der Gemeinde Georgensgmünd, un-

ter anderem aus schallschutztechnischen Gründen weiter außerhalb des Ortes 

verlegt. Die Verlegung ist bereits in der Berechnung berücksichtigt und muss vor 

der Realisierung des Baugebiets umgesetzt werden. 
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6. Berechnungsergebnisse 

 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen werden in der Form 

von farbig angelegten Rasterlärmkarten, getrennt für die Geschosse Erdgeschoss 

bis 2. Obergeschoss, dokumentiert. Zur Vereinfachung werden die jeweiligen  

Pegelbereiche farblich wie folgt dargestellt: 

 

- Orientierungswerte nach DIN 18005 sind eingehalten grün 

- Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV sind eingehalten gelb 

- Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV sind überschritten rot 

 

Die Rasterlärmkarten sind getrennt für den Tag- und den Nachtzeitraum in den  

Anlagen 2 bis 7 dargestellt. 

 

 

7. Beurteilung 

 

7.1 Beurteilung Verkehrslärm 

 

Die Orientierungswerte gemäß DIN 18005 werden im Tag- sowie im Nachtzeit-

raum nahezu im gesamten Plangebiet eingehalten. Lediglich auf den direkt an den 

umgebenden Straßen gelegenen Grundstücken kommt es zu einer Überschreitung 

der Orientierungswerte. Hier werden jedoch die Immissionsrichtwerte der  

16. BImSchV eingehalten. 

Eine wesentliche Lärmschutzmaßnahme wird in Form der Verlegung des Orts-

schildes an der ST 2224 an den Rand des Plangebietes und somit einer Reduzie-

rung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit getroffen. Weitere aktive Schall-

schutzmaßnahmen sollten auftragsgemäß nicht geprüft werden. 

 

Da Immissionsrichtwerte der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete im Tag-

zeitraum eingehalten werden, ist eine Anordnung von Außenwohnbereichen im 

gesamten Plangebiet möglich. 

Für die Bereiche, in denen die Orientierungswerte der DIN 18005 im Nachtzeit-

raum überschritten werden, wird die Festsetzung von passiven Schallschutzmaß-

nahmen empfohlen.  
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7.2 Beurteilung Gewerbelärm 

 

Für den Betrieb des südlich des Plangebietes gelegenen Verbrauchermarktes be-

stehen schallimmissionsschutztechnische Auflagen aus der Baugenehmigung der 

Gemeinde Georgensgmünd. 

 

Demnach darf durch den Betrieb des Marktes am südlichen Rand des Plan-

gebietes ein Immissionsrichtwert von  

tags Lr  ≤  45 dB(A) 

 und nachts Lr  ≤  30 dB(A) 

nicht überschritten werden. 

 

Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte entsprechen einer Unterschreitung der 

Immissionsrichtwerte gemäß DIN 18005, bzw. gemäß TA Lärm um  ∆L  =  10 dB. 

Eine Belastung durch weitere Gewerbebetriebe besteht nicht. Es ist somit von ei-

ner Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 bzw. Immis-

sionsrichtwerte gemäß TA Lärm auf dem gesamten Plangebiet auszugehen. 

 

 

8. Empfehlungen zu textlichen Festsetzungen 

 

Der in der Pandarstellung der Anlage 7 dieses Berichtes, parallel zur Staatsstraße 

ST 2224 gelb markierte Bereich ist im Planteil des Bebauungsplanes zu  

markieren.  

 

Für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird die Aufnahme des  

folgenden Textbausteins empfohlen: 

 

Den folgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionsschutztechnischen Un-

tersuchungen der „Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG“, 

Nürnberg, Bericht 14260.1 mit Datum vom 9. Mai 2019, zugrunde. 

 

Für die im Planteil markierten Fassadenabschnitte parallel zur Staatsstraße 

ST 2224 ist im Zuge des Bauantrages, bzw. im Zuge der Planung im Rahmen  

eines Freistellungsverfahrens der Nachweis des passiven Schallschutzes gemäß 

der DIN 4109 in der aktuell gültigen Fassung zu erbringen. 
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9. Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Georgensgmünd plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 

„Bleichel IV“. Auf das Plangebiet, welches als Allgemeines Wohngebiet ausgewie-

sen werden soll, wirken Verkehrsgeräusche der anliegenden Gemeindeverbin-

dungsstraße und der Staatsstraße ST 2224 ein. Zudem ist südlich des Plangebie-

tes ein Verbrauchermarkt gelegen, dessen Gewerbegeräusche auf das zu unter-

suchende Gebiet einwirken. 

 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche sollen untersucht und gemäß 

DIN 18005, 16. BImSchV, sowie TA Lärm beurteilt werden. 

 

Zum Schutz gegen den Verkehrslärm wird das Ortsschild versetzt und somit die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit entlang des Plangebietes begrenzt. Die Untersu-

chung weiterer aktiver Schallschutzmaßnahmen ist nicht Bestandteil der Beauftra-

gung. Es werden Festsetzungen zum passiven Schallschutz für Bereiche parallel 

der ST 2224, in denen die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten  

werden, getroffen. 

 

Aufgrund der Auflagen zum Betrieb des südlich des Plangebietes gelegenen Ver-

brauchermarktes ist von einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte der DIN 18005 

bzw. der TA Lärm für Gewerbelärm auf dem gesamten Plangebiet auszugehen. 

 

 

Nürnberg, den 9. Mai 2019 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP. Jan Muncke, M.Sc. 

Geschäftsführung Projektleitung 

 

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung 

der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.  
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